احمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبية 


وزارة التربية الوطنية الدیوان الوطنی للامتحانات والسابقات 
امتحان بکالوریا التعلیم التانوي دورة: جوان 2013 
الشعبة: تقني رياضي 
اختبار في مادة: التکنولوجیا (هندسة ميكانيكية) الدة:04سا و 30د 
على المترشح أن یختار أحد الموضوعین التالیین: 
الموضو E‏ الأول 


الموضوع: نظام آلي لختم المنتجات 
يحتوي ملف الدراسة على جزأين: 
1- الملف التقني_: الصفحات: ( ۰20/1 ۰20/2 ۰20/3 ۰20/4 20/5 { 
2- ملف الأجوية_: الصفحات: | ۰20/6 ۰20/7 ۰20/8 ۰20/9 20/10 { 
o‏ لا یسمح باستعمال ایه وثيقة خارجیه عن الاختبار. 


o‏ يسلم ملف الأجوبة بکامل صفحاته ( ۰20/6 ۰20/7 ۰20/8 ۰20/9 20/10 ) في نهاية الاختبار. 


1-1- وصف و تشغیل: 


یمثل الشکل(1) الموجود في الصفحة 20/2 نظاما آليا خاصا بختم منتجات» ثم جمعها داخل علب ليتم نقلها 
بواسطة عربات للتخزین. تتم هذه العملية على النحو التالي: 
- تعبئة يدوية للمنتجات داخل موجه. 
- توجيه المنتجات بواسطة الدافعة (Va)‏ نحو الدافعة (Vb)‏ للختم . 
- إخلاء المنتجات و توجيهها نحو العلبة بواسطة الداقعة يسيطة dsd‏ (۷۵)۔ 
- توجيه العلب بعد ملئها نحو التخزين بواسطة نظام النقل. 


2-1- جهاز محل الدراسة: 
يمثل الجهاز الموجود في الصفحة 20/2 و الرسم التجميعي في الصفحة 20/3 "محرك - مخفض" المنتمي 
لنظام النقل . 
يتكون هذا الجهاز من جزأين: 
- محرك كهربائي باتجاهين للدوران. 
- مخفض بنظامين للنقل(بكرات وسير» متسننات) 
3-1- معطيات تقنية: 
ai-‏ نقل الحركة بواسطة نظام بكرات وسير شبه منحرفة الشكل و متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة. 
- استطاعة المحرك 6-750 سرعة دوران المحرك N=1500tr/mn‏ . 


4-1- سير الجهاز (محرك- مخفض): 
تنقل الحركة الدورانية من العمود المحرك(1) إلى العمود الوسيطي (9) بواسطة نظام بكرات و سير شبه 
منحرفة الشكل ((8(»)4(»)3)] ثم إلى عمود الخروج(11)بواسطة متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة (9)و(10)» 
ثم أخيرا إلى برغي التشغيل لتحريك عربة النقل (غير ممثلين في الرسم). 


صفحة 1 من 20 


5-1- العمل المطلوب: 
1-5-1- دراسة الانشاء: )13 نقطة) 
أ تحلیل وظيفي: أجب مباشرة على الصفحتین 20/6 و 20/7. 
ب- تحلیل بنيوي: 
٭ دراسة تصميمية جزئية: أتمم الدر اس التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/8. 
+ دراسة تعريفية جزئية: أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/8. 
2-5-1- دراسة التحضير: (7 نقاط). 
أ تكنولوجيا لوسائل الصنع : أجب مباشرة على الصفحة 20/9. 
ب۔ تكنولوجيا لطرق الصنع : أجب مباشرة على الصفحة 20/9. 
ج- آليات : أجب مباشرة على الصفحة 20/10 


نظام آلي لختم المنتجات 


Va الدافعة‎ 
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1-5-1 دراسة الإنشاء: 
أ تحليل وظیفی 5- أکمل الرسم التخطيطي الحركي للجهاز: 


1- أتمم المخطط (A-0)‏ الموالي للنظام الالي: o TT]‏ 
Í |‏ 


۱ TPE i 


2- آکمل المخطط التجميعي للوسط المحيطي للجهاز 


maja)‏ مخفشن): 6- ما هو نوع التوافق الذي تقترحه لترکیب الوسادتین 


على | لأعمدة Ø‏ و داخل الأجواف Da‏ مع إعطاء التعیین 
المناسب. 


مت تك EEE‏ مس وس 


AAA 


لئے | 
للا 
LZ‏ 


4- أكمل جدول الوصلات الحركية للجهاز: 8- برر استعمل نظام بكرات و سیر لنقل الحركة من 
(1) إلى (9) 


[em |‏ | |[ — 9-احسب نسبة النقل بین(3) و(8)؛ Lale‏ أن 


۸۳۸۰ء عو و da=150mm‏ 


Ooo ۱ | ۵۵ 
E] aa] 
للا.‎ 1090300 


صفحة 6 من 20 


0- آنمم الجدول الموالي الخاص بحساب ممیزات 
التسنن بین(9) و(10)؛ Lle‏ أن 210 و 2-174۳۳0۳0 


3- استنتج سرعة الخروج للعمود (11)؛ علما أن 
ic ju‏ المحرك تقدر ب : 1500tr/mn‏ 


14- مقاومة المواد. 

أ- ما نوع التأثير الذي یخضع له کل من العمود )1( 
والخابور (16)؟ 

-العمود(1): گوس ا 
-الخابور(16): ص--+ 


ب- نعتبر العمود (9) عارضة موضوعة على ركيزتين 
(A)‏ و (0) و تحت تاثير قوتین B,D‏ 
- المعطیات * 


6| - 7,73۵] = 10N 


8 8 


la] A 12,27N;|B| = 50N; 


بہ- احسب الجهود القاطعة: 


بو- مثل المنحنی البپاني: 
- للجهود القاطعة. سلم:101م- 101111 
- لعزوم الانحناء . سلم: 10mm ——>400mm.N‏ 
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ب- تحلیل بنيوي: 
٭ دراسة تصميمية جزئية: للرفع من مردود الجهاز وجعله أكثر وظیفیا نقترح التغییرات التالية: 
- تعویض الوسادتين (5) و (6) بمدحرجتین )21( ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري. 
-إعطاء حل آخر لتحقیق الوصلة الاندماجية للعجلة المسننة )10( مع العمود )11( 
- ضمان حماية و کتامة الجهاز من الطرفین . 
15 21 10 13 11 


المقیاس:2:1 


_ 


+ دراسة تعريفية جزئیة: أتمم الرسم التعريفي للعمود )11( بمقياس 2:4 ب: 
- رسم المقاطع (A-A)‏ و (8-8). 
- وضع الأبعاد الوظيفية الخاصة بالأقطارء السمحات الهندسية و الخشونة(بدون قیم). 


A-A B-B 
المقياس:2:1‎ 


2-5-1- دراسة التحضیر : 


-Í‏ تکنولوجیا لوسائل الصنع: 
یمثل الرسم الموالي العمود )9( المنجز من مادة 300۲/16 بسلسلة صغيرة. 


Oooo | | | 3)0 

DD‏ لكك 
3- مستعینا بالرسم أعلاه »أتمم الجدول المقابل بذکر |(11()10(9)/ 7 2 | | ] 
العملية و اسم الأداة و اسم الآلة الخاصة بانجاز السطوح AAA)‏ ۱ | ا 


Al 
ب- تکنولوجیا لطرق الصنع:‎ 

یمثل الشکل الموالي الرسم التعريفي للبكرة (8) 2- أكمل رسم المرحلة الخاصة بانجاز السطوح (1) و 

(3) في إطار العمل بسلسلة صغيرة بوضع القطعة في 

وضعية سكونية مع إضافة أبعاد الصنع. 


3 2= دہ 3ج 3- احسب عناصر القطع مع ذكر أدوات المراقبة 
7ھ  -‏ تا الخاصة بانجاز السطح(3) وذالك بملء الجدول الموالي. 
- أعط الشكل الأولى للخام؛ lalo‏ أن السمك الإضاة 
0 8 سی اولي تدم" علما إن ٠‏ * |معطیات: - سرعة القطع:ممم/1/6-80 
يقدر ب . 7 - التغذية في الدورة: f=0.1mm/tr‏ 


ENS 


€- آلیات: 
مستعینا بالشکل(1) الموجود على الصفحة 20/2 

- حالة الراحة:کل سیقان الدافعات فى وضعية الدخول . 

- سیر النظام 3 0 

-عندما يشير الملتقط (p)‏ لوجود المنتج أمام الدافعة (Va)‏ وعند الضغط على زر انطلاق الدورة (dey)‏ يؤدي 
إلى خروج ساق الدافعة (Va)‏ لدفع المنتج نحو وضعية الختم . 

-عند نهاية مشوار ساق الدافعة (Va)‏ تنزل ساق الدافعة (Vb)‏ لختم المنتج؛ ثم ترجع بعد ذلك إلى وضعيتها 
الأصلية 

-رجوع ساق الدافعة (Vb)‏ يؤدي إلى عودة الدافعة (Va)‏ . 

-عند ile‏ رجوع الدافعة (Va)‏ تخرج ساق الدافعة بسيطة المفعول (Ve)‏ لإخلاء المنتج نحو العلبة و الضغط 
على الملتقط (c)‏ ثم ترجع بعد ذلك لوضعيتها الأصلية وتنتهي الدورة. 


«العمل المطلوب: 
(Vo) -1‏ هي دافعة ذات مفعول بسيط. ما هو نوع الموزع الذي يناسبها؟ 


3- مستعينا بسير النظام » أنجز الم . و . ت .م .ان 
مستوی 2 للنظام. 
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۱ ۰ الثاذ 
الموضوع : نظام آلي لانجاز التحويطات 
يحتوي ملف الدراسة على جزأين: 
1- الملف التقني_: الصفحات: ( ۰20/11 ۰20/12 ۰20/13 ۰20/14 20/15 { 
2- ملف الأجویة : الصفحات: } ۰20/16 ۰20/17 ۰20/18 ۰20/19 20/20 { 
o‏ لا یسمح باستعمال أية وثيقة خارجیه عن الاختبار. 


o‏ یسلم ملف الأجوبة بکامل وثانقه: ( ۰20/16 ۰20/17 ۰20/18 ۰20/19 20/20 [ في نهاية الاختبار 


1- الملف التقني 
1-1- وصف و تشغيل: 
يمثل الشكل )1( الموجود في الصفحة 20/12 نظاما آليا خاصًا بانجاز التحويط على السطح العلوي 
لقطعة موشورية بواسطة جهاز التفريز . نتم العملية على النحو التالي: 
- وصول القطعة الخامة عبر حامل مائل أمام الدافعة ۷ بسيطة المفعول. 
- توجيه القطعة نحو الدافعة Va‏ . 
- تثبيت القطعة في وضعية التشغيل بواسطة هلا . 
- إنجازعملية التحويط. 
7 إخلاء القطعة من المنصب بواسطة Vb‏ . 


2-1- جهاز محل الدراسة: 

يمثل الجهاز الموجود في الصفحة 20/12 و الرسم النجميعي في الصفحة 20/13 "جهاز التفریز" . 
حبث تركب أداة التفريز(أداة التشغيل) داخل الغمد (1) الحامل للأداة عن طریق الحصر لإنجاز عملية التحویط 
على قطعة موشورية. 


3-1- معطيات تقنية: 
- يتم نقل الحركة بواسطة متسننات اسطوانية ذات أسنان قائمة. 
- استطاعة المحرك P=1kw‏ و سرعة دورانه .N=1500tr/mn‏ 


4-1 سیر الجهاز: 
تنقل الحركة الدورانية من العمود المحرك )10( إلى الغمد )1( بواسطة المتسننات الأسطوانية ذات 
الأسنان القائمة (7) و (6)ء ثم إلى أداة التفریز غير الممثلة . 


5-1- العمل المطلوب: 
1-5-1- دراسة الانشاء: (13 نقطة) 
أ تحلیل وظيفي: أجب مباشرة على الصفحتین 20/16 و 20/17. 
ب- تحلیل بنيوي: 
٭ دراسة تصميمية جزئية: أتمم الدر اسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/18. 
٭ دراسة تعريفية جزئية: أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/18. 
2-5-1- دراسة التحضير: (7 نقاط). 
أ تکنولوجیا لوسائل الصنع : أجب مباشرة على الصفحة 20/19. 
ب- تکنولوجیا لطرق الصنع : أجب مباشرة على الصفحة 20/19. 
ج- آلیات : أجب مباشرة على الصفحة 20/20. 


صفحة 11 من 20 


نظام آلي لانجاز التحویطات 


Má (1) الشکل‎ 
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صفحة 15 من 20 


1-5-1- دراسة الافشاء: 0-7" 
۱ 4- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للجهاز (جهاز التفریز): 
أ تحلیل وظيفي ۱ 
1- آتمم المخطط (A-0)‏ الموالي للنظام الالي: 


y 
to o 
l أکمل المخطط التجميعي للوسط المحيطي للجهاز‎ 2 
. (2) (جهاز التفریز): 5- ترکیب المدحرجات )4( بین (1) و‎ 


* ما نوع هذا الترکیب ؟ *برر إجابتك . 
e EEE‏ 


3- آکمل المخطط الجزكي للوظائف التقدية الموالي 
FAST‏ الخاص بجهاز التفریز: 


2 


وا هو رس تقرحه لترکیب المدحرجات 
یڈہ )4( على الغمد (1) ,© و داخل جوف الهيكل )2( © 
ترکیب المحرك مع اعطاء التبريرات اللازمة؟ 


)10( 7- إذا علمنا أن القرس )7( مركب على العمود )10( 
بتوافق 06 22117 مع 


اعطاء الحركة تدویر الغمد A‏ 21+ 5 
سم مس  Ø22g6= 2 H O‏ ۵227-۵22 


احسب الخلوص الأقصبى و الخلوص انی ثم استنتج 
د الغمد A‏ 
i ihi‏ نوع التوافق. 


وست اھ - 
۱ 
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8- آنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرطين(A)‏ و (B)‏ 12- مقاومة المواد: 
ثم آحسب البعد المجهول للشرط (B)‏ عما آن: أ- ما نوع التأثیر الذي یخضع له كل من العمود )10( 


B- =802 B= 320.5 


۹1 1) والخابور‎ 
E TL E AAA RA AA :)1 -العمود(0‎ 
ESA AE -الخابور(11):‎ 


= ب۔إذا علمنا أن سرعة دوران العمود )10( تقدر‎ i 
010222۳0۳0 ورلا وقطره يساوي‎ - ۴ 
P=1kw و‎ 

۱ قياسات الخبور( 60۵5 = (axbxl‏ 


حسب : - المزدوجة المحركة © . 
- الجهد المماسي UT‏ یتحمله الخابور. 
- المقاومة التطبيقية Lal‏ انز لاق Rpg‏ 


+ حساب المز دوجة المحركة © ۰ 


9- أتمم الجدول الموالي لسن ينص مميزات التسنن 7 ز ز 2 ز ز 2 2 ز 2 ز ز ز 2 ز ز 2 ز 2 ز ز 1 O‏ 
بین(6) Lis: “(Do‏ آن A SEE ESS a=90mm‏ 


1- استنتج سرعة الخروج للغمد (1)؛ علما أن سرعة 
المحرك تقدر ب : 15007/00۳ 


صفحة 18 من 20 


المقیاس:3:2 


- المسقط الأمامي بدون قطاع و 


الرسم التعريفي للغمد )1( بمقیاس 3:2 حسب : 
المقطع الخارجي .A-A‏ 


٭ دراسة تعريفية جزنية: أتمم 
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دحاریج مخروطیة. 


- تعویض المدحرجتین )4( بمدحرجتین ذات 


التغییرات التالية: 


«للرفع من مردود الجهاز وجعله أكثر وظیفیاء نقترح 


| 


+ دراسة تصميمية جزئية: 


ب۔ تحلیل بنيوي: 


2-5-1- دراسة التحضیر : 
يمثل الرسم الموالي العجلة المسننة(6) المنجزة من مادة 040 بسلسلة صغيرة. 
A‏ 


A 
أ- تكنولوجيا لوسائل الصنع: 2- أكمل رسم المرحلة الخاصة بانجاز السطوح (2) و‎ 
اشرح مادة تعيين العجلة المسننة(6) : (7) في إطار العمل بسلسلة صغيرة بوضع القطعة في‎ -1 
سس وضعية سكونية مع إضافة أبعاد الصنع.‎ 


3- ضع علامة(×) عند الالات المستعملة لانجاز هذه 
القطعة 


| مخرطة متوازية |_| 

MECO MESES 
ب- تکنولوجیا لطرق الصنع:‎ 

1-أكمل سیر الصنع الخاص بالعجلة (6): ۱ 

و حب ہیں شر رر سی 

امت اسان 

لا[ مین[ ال æ‏ ]| 


| 
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ج۔ اليات: 

مستعینا بالشکل(1) والشکل(2) الموجودین في الصفحة 20/12 . 
- حالة الراحة: کل سيقان الدافعات في وضعية الدخول وكل المحرکات (Mty, Mta, M)‏ متوقفة. 

- سیر النظام 1 

- عندما يشير الملتقط (pp)‏ لوجود القطعة أمام الدافعة (V)‏ الضغط على زر انطلاق الدورغ(06۷) يؤدي إلى خروج 
ساق الدافعة البسيطة المفعول (Y)‏ لدفع القطعة آمام الدافعة (Va)‏ . 

-عند نهاية خرو ج ساق الدافعف(/۱۷)تضغط هذه الأخيرة على y (Mm)‏ ساق الدافعف(/۷) لتثبيت القطعة في وضعية 
التشغيل. 

- تلامس ساق الدافعة (Va)‏ وا يؤدي إلى دوران المحرك(/1) والمحرك(1-*,1/1) الذي يؤدي بدوره إلى 
انتقال العربة الطولية في انجاه a‏ 1( لانجاز السطحين(أ). 

-عند تلامس العربة الطولية للملتقط يتوقف المحرك )0=* (Mt,‏ وبدور المحرك(1-<]/) في الاتجاه 
المعاکس الذي يودي إلى انثقال العربة العرضية في انجاه السهم )2( لانجاز السطحین(ب). 

-عند تلامس العربة العرضية BLN‏ (,ل()ء يتوقف المحرك )0= (Mt‏ ویدور المحرك(1/,1) في الانجاه 
المعاکس الذي يؤدي إلى انتقال العربة الطولية في انجاه السهم (3) لانجاز السطحین(ج). 

-عند تلامس العربة الطولية للملتقط o)‏ يتوقف المحرك (0= ,) ویدور المحرك(1/12-1) الذي يؤدي إلى 
انتقال العربة العرضية في اتجاه السهم (4) لإنجاز السطحين(د). 

-عند تلامس العربة العرضية للملتقط de‏ يتوقف المحرك(0-*]/۱) (M=0)4 jad y‏ 

و رجوع ساق الدافعة (Va)‏ 

-عند تلامس ساق الدافعة (Va)‏ للملتقط (ao)‏ تخر ج ساق الدافعة (Vb)‏ لاخلاء القطعة. pa‏ 
۔عند تلامس ساق الدافعة (Vb)‏ للملتقط (by)‏ ترجع ساق الدافعة (Vb)‏ 
والتماسها للملتقط (Do)‏ يؤدي - بداية الدورة من جدید. 


العمل المطلوب: 
(Va) -1‏ هي دافعة مزدوجة المفعول. ما هو نوع 
الموزع الذي پناسبها؟ مع شرحه. 


2- مستعینا بسير النظام؛ أتمم الم . و .ات .م .ن 
مستوی 2 النظام. 


صفحة 20 من 20 


DÁ 


ابس 
وزارة التربية الوطنية الديوان الوطتي للامتحانات والسابقات 
امعحان شهادة بکا لوریا التعليم الثانوي دورة: جوان 2013 
الشعبة: تقني رياضي اختبار فی مادة: السکنولوجیا (امندسة الیکانیکیة) 
e. e. 1 ۰ 4 ۰‏ 
الموضو ع الأول : نظام الى المنتجات 


الفة رات 


دراسة الانشاء 


در Las‏ التحضیر 


025 
025 
025 
1 
1 
0.25+0.25 
00+05 
025 
025 
1 
025 
025 
025 
Í 4‏ 025ب ...0.75 
بر 320.75 ...0.75 
التحليل البنيوي . 
دراسة تصميمية جزئية 
- تركيب المدحرجات.. 1.50 
- ترکیب العجلة 0.75 
- ضمان الكتامة 1 
دراسة تعریفیة جزئیة 
- المقاطع 025 + 0.25 
- التحدید 0.25+0.25+0.25 


صفحة 1 من 12 


1-1 دراسة الانشاء: 


أ تحليل وظیفی 5- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للجهاز: 
1- أتمم المخطط (A-0)‏ الموالي للنظام الآلي: 


العامل 


نظام cl‏ لخنم المنتجات 


2- أكمل المخطط التجميعي للوسط المحيطي للجهاز 
(sa‏ 


6- ما هو نوع التوافق الذي تقترحه لترکیب الوسادتین 
على | لأعمدة 1 و داخل الأجواف Ø‏ مع إعطاء التعیین 
المناسي 


7- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرطين(A)‏ و (B)‏ 


١ 3 
ابر‎ 


Fe |‏ | قوير بر التشضل بتخفيض شرع 
| :56 _أتوصيل الحركة الدورائية برضي انيل 
es |‏ 


4- أكمل جدول الوصلات الحركية للجهاز: 8- برر استعمل نظام بكرات و سير لنقل الحركة من 
(1) إلى (9) 


۰ | 1 5 
بعد السیدین (1) د )8( 
)/(3) 9- آحسب نسبة النقل بين(3)و(8)علما أن 0-901 
)1110( و de=150mm‏ 
(13(/)9)و(15) | متف | متمحورة | بت وسدة بسند | 0 = / d‏ 
(15(5)13(/)10)] متمحورة | [E‏ وسدة بسند | 


یه هرن 12 


= ولق ولا < وو 
0.6 = 235 دوا 


0- آتمم الجدول الموالي الخاص بحساب مميزات D‏ تع ملع 
التسنن بین(9) و(10) علما أن 6210 و 82174۳0۴ 1227+ مب < 
منطفة BC‏ : 106 > > 70 7 
b | h | 2 | d | mjm‏ | -+-- 21 7 
£x > 156 : CD ihu‏ 108 5 
T=+A-B+C= 12.27- 50+47.73 = +10N‏ 
بر آحسب عزوم الانحناء: 
* منطقة AB‏ : 70 5 5۱ 0 _ _- 
MEO‏ جه اا 
Mí=-358.9mm‏ جه x=70‏ 
1- أحسب نسبة النقل بين (9) و (10). * منطقة BC‏ : 106 > > 70 9 
EER x= 70 _]/۱ 2-8 0.0۷‏ ی 
de ۲۵۱0 = 8‏ = ولا / ولا = =106—>Mf=+499 38mmN_ mos‏ 
4 وم * منطفة de 106 > x > 156 : CD‏ 
Mf =-Ax+B.(«-70)- C.(x-106) ES‏ 
۳ ہے x= 106» Mf=+499 38mmN ; E‏ 
2ء al‏ دول ااجھال, MED‏ وو ہے ٭ 


0.125 = ۰1/18 5/24 »3/5 = وو وا =[ 
ب د- مثل المنحنی البياني H‏ 
- الجهود القاطعة, ‏ رمم المنحنیات بدون سلم 

3 -استنتج سرعة الخروج للعمود )11( علما أن سرعة - عزوم الإنحناء. 
المحرك تقدر ب : 1500tr/mn‏ 


Ny = N x 0.125 = 70 


14 - مقاومة المواد. 10+ 7+ 
أ- ما نوع التأثير الذي یخضع له کل من العمود )1 
A $ ( 1‏ 

erzi o والخابور (16)؟‎ 

-العمود(1): تأثیر el‏ البسيط > 


-الخابور(16): تأثیر القص البسیط 3773 
ب- نعتبر العمود )9( عارضة موضوعة على رکیزتین 


B,D و (0) و تحت تأثیر قوتین‎ (A) 
: المعطیات‎ - 


|All = 12.270. ]B]] = 500۷, | | = 47.73. || = 10N 


ZE B 


A 
ڪڪ‎ 
9 4 


صفحة 3 من 12 


ب- تحلیل بنيوي: 
+ دراسة تصميمية جزنية: للرفع من مردود الجهاز وجعله أكثر وظیفیا نقترح التغییرات التالية: 
- تعویض الوسادتین )5( و )6( بمدحرجتین (21) ذات صف واحد من الکریات بتلامس نصف قطري. 
-إعطاء حل آخر لتحقیق الوصلة الاندماجية للعجلة المسننة (10) مع العمود (11). 
وا ات 


المقیاس: 2:1 


HE 612 Ø 


7 


۱ y 
۳ 
XR 
۸۹۹ y 
و ھ2‎ 


۱ 557 

٦ S 18 AZA 
| JHE تم‎ 
AY ¡NU 5 2 


S 
دراسة تعريفية جزنية: أتمم الرسم التعريفي للعمود )11( بمقیاس 2:1 ب:‎ + 
.)8-8( و‎ (A-A) رسم المقاطع‎ - 
(ed وضع الأبعاد الوظيفية الخاصة بالأقطار السمحات الهندسية و الخشونة(بدون‎ - 


2-5-1 دراسة 


التحضیر : 


أ- تکنولوجیا لوسانل الصنع: 


یمثل الرسم الموالي العمود )9( المنجز من مادة 3000110116 ب 


بسلسلة صغيرة. 


1- اشرح تعيين مانة العمود(9): 
صلب ضعیف المزج - %0.30 من الکربون » 
5 من الکروم و آثار من النیکال 


2 ما هو أسلوب الحصول على خام العمود(9)؟ 
حدادة القالب 


3- مستعينا بالرسم أعلاه pul.‏ الجدول المقابل بذکر 
العملية و اسم الأداة و اسم الآلة الخاصة بإنجاز السطوح 


AA ع‎ REE 
سے و کا‎ 
ESC اس‎ a 
| انجازعنق | اع خارجي | مخرطة‎ _ ])11()10(69( | 
هن | هش | دس‎ OO 


ER 
ب- تكنولوجيا لطرق الصنع:‎ 


يمثل الشكل الموالي الرسم التعريفي للبكرة (8) 
O) ۹‏ 
AA‏ + 


150 


مها 253 


2794013 A 
ISO 2768۳016 ۵26.3: isle خشونة‎ 


1- أعط الشكل الأولي للخام علما أن السمك الإضافي 
یقدر ب 2۳00۳07 7 


2 أكمل رسم المرحلة الخاصة بإنجاز السطوح (1) و 
(3) في (طار العمل بسلسلة صغيرة بوضع القطعة في 
وضعية سكونية مع إضافة آبعاد الصنع. 


3- أحسب عناصر القطع مع ذکر أدوات المراقبة 
الخاصة بانجاز السطح )3( وذالك بملء الجدول 


معطیات: - سر عة Vc=80M/mMn: abill‏ 
- التغذية في الدورة: f=0.1mm/tr‏ 


o VENT y = 1000 * Vo 
22417 =106.15mmm 


T xd 
N=1061.57 trimn 


صفحة 5+ 12 


€- آلیات: 
مستعینا بالشکل(1) الموجود على الصفحة 20/2 

- حالة الراحة:کل سیقان الدافعات في وضعية الدخول . 

- سیر النظام > 

- عندما يشير الماثقط (p)‏ لوجود المنتج أمام الدافعة (Va)‏ وعند الضغط على زر انطلاق الدورة (dey)‏ يودي 
إلى خروج ساق الدافعة (Va)‏ لدفع المنتج نحو وضعية الختم . 

- عند نهاية مشوار ساق الدافعف(۷) تنزل ساق الدافعة (Vb)‏ لختم المنتج ليرجع بعد ذالك إلى وضعيته الأصلية. 

- رجوع ساق الدافعة (Vb)‏ يؤدي إلى عودة الدافعة (Va)‏ . 

- عند نهاية رجوع الدافعة (Va)‏ تخرج ساق الدافعة بسيطة المفعول (Ve)‏ لاخلاء المنتج نحو العلبة و الضغط 
على الملتقط )0( ليرجع بعد ذالك لوضعيته الأصلية وتنتهي الدورة. 


٭العمل المطلوب: 
(Vc) -1‏ هي دافعة ذات مفعول بسیط e‏ ما هو نوع الموزع الذي پناسبها؟ 
الموزع المناسب هو 3/2 . 
2- أنمم الترکیب الموالي المتضمن للدافعة (Vb)‏ و الموزع 5/2 . 


صفحة 6 من 12 


TT 


ابس 
وزارة التربية الوطنية الديوان الوطتي للامتحانات والسابقات 
امعحان شهادة بکا لوریا التعليم الثانوي دورة:جوان 2013 
الشعبة: تقني رياضي هندسة ميكانيكية اختبار في مادة:تکنولوجیا 
الموضو النانی : نظا الو لإتجاز التحو يطات 


دراسة الإنشاء 3 20 


دراسة التحضیر 107 | 20107 | 


ill ral 


أ- تکنولوجیا لوسائل الصنع 


025 
1 
05 
0.5-+0.25+0.25 
0.25+0.25 
1 
025+0 25 +0.5 
(7 × 0.25 ( 
0.25 
0.25 
+0.50(+0×> 2 
(0.25 + 5 


- ترکیب المدحرجات 
- ترکیب العجلة 
- ضمان الكتامة 
دراسة تعریفیة جزئیة 


صفحة 7 من 12 


1-5-1- در اسة الانشاء: 


ا تحلیل وظيفي 4- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للجهاز (جهاز التفریز): 
1- آتمم المخطط (A-0)‏ الموالي للنظام الالي: 
اثعامل 


تحوبط قطع موث یم أ فطع بالتحویط 


نظام آلي لنحوبط اذقطع 


۳ 
2- أكمل المخطط التجميعي للوسط المحيطي للجهاز 


(جهاز التفریز): 5- تركيب المدحرجات )4( بين )1( و (2) . 
* ما نوع هذا التركيب ؟ *برر |جابتك . 
. عمود دوار لآن حركة القطع لانجاز التحویط وهي 
دورانیة معطاة للأداة وبالتالي حاملها )1( يدور 
* آنجز الرسم التخطيطي لهذا الترکیب 


تاک 


لا 
تخت ۲2 


As أكمل‎ 3 


ظائف التقنية gall‏ | 
التفریز: نس 


FAST‏ الخاص بجھاز 


ادخال آسطواني 
+جبراغي 


6- ما هو نوع التوافق الذي تقترحه لتركيب المدحرجات 
)4( على الغمد (1) ,© و داخل جوف الهيكل )2( © 
مع إعطاء التبريرات اللازمة؟ 

Y,‏ :توافق بالشد لأن العمود(غمد) في حالة دوران. 

Y,‏ :توافق بالخلوص لأن الجون(هيكل) ثابت. 

7- إذا علمنا أن الترس (7) مركب على العمود (10) 
بتوافق 22211706 مع 


22206-622 2 6227 022۳7۶ 
أحسب الخلوص الأقصى و الخلوص الأدنى واستنتج 
نوع التوافق. 
Jmaxi= 0.021+ 0.02 = ۲‏ 
Jmini = 0 + 0.007 = + 0.007mm‏ 
نوع التوافق: توافق بخلوص 


صفحة 8 من 12 


8- آنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرطین (A‏ و (8) 12- مقاومة المواد. 


ثم آحسب البعد المجهول للشرط Lalo (B)‏ آن: أ- ما نوع التأثير الذي یخضع له کل من العمود )10( 
ug? posit‏ نے والخایور (11)؟ 
83 2 -العمود(10): تاثیر الالتواء البسیط 
15,8 -الخابور(11): تأثير القص البسیط 


ب-إذا علمنا أن سرعة دوران العمود )10( تقدر ب 
Nio = 1500+ E‏ وقطره يساوي 2220101 ,ل 
pa‏ 4 و P=1kw‏ 
<< للا ا 5 قیاست الخابور ( 6615 = axbxl‏ 
نا ا 10 سے ( 
آحسب : - المزدوجة المحر ك4 G‏ 
- الجهد المماسي الذي يتحمله الخابور 
- المقاومة التطبيقية Lal‏ انز لاق Rpg‏ 
حساب البعد المجھول: 
* حساب الم زدوجة المحر ك4 0 
B2mini- Bmini =7.8 - 23‏ ديرووو8 
c Px30. Bsmini=B2maxi = Bmaxi 28.2 - 7‏ با اجر 


Cx =‏ حجن ×/) دمر 
w ax‏ 
وعد کے ds PP‏ 
x50‏ 3.14 
C = 6.37 mN‏ 


9- أتمم الجدول الموالي الخاص بحساب مميزات التسنن 
بين(6) و(7) علما أن a=90mm‏ 


c ص | ه | 2 | 8ه لف] , جوم‎ os] 
اس سس ہی نے‎ 67 
-58090 ]9 | 6| 50 |1| | © 


* حساب المقاومة التطبيقية الدنيا للإنزلاق Rpg‏ 


.)7( أحسب نسبة النق بين (6) و‎ -0 
۲:7۶ ۱۱: ۲۱۷ = dr /d¿ - 0 
A r7 =4/5 = 0.8 
Rpg ke 2۳-649۲ [mm i 


8 6x15 


11- أستنتج سرعة الخروج للغمد )1( علما أن سرعة | 
المحرك تقدر ب : 1500tr/mn‏ المقاومة ادنيا | Rpg =6.43N [mm‏ 


Ny=N xs 72.15 00 0 . 8 < 0 


صفحة 9 من 12 


صفحة 10 من 12 


المقياس:3:2 


٭ دراسة تعريفية جزئية: أتمم الرسم التعريفي للغمد (1) بمقياس 3:2 حسب : 
- المسقط الأمامي بدون قطاع و المقطع الخارجي A-A‏ 


~ 
= 
— 


1 
E 
2 
4 
1 
o 
bL 


ب- تحلیل بنيوي: 
التغییرات التالية. 


٭للرفع من مردود الجهاز وجعله أكثر وظیفیا نقترح 
دحاریج مخروطية. 


٭ دراسة تصميمية جزنية: 
- تعویض المدحرجتین )4( بمدحرجتین ذات 


4 
3 
ò 
3 
3 


zz 2 


N PL 
ME ا‎ 2 


سے سس A‏ ے 
EA,‏ کچ CRRA‏ 
a ۰" K‏ 


>| 


E‏ زر 


2-5-1- دراسة التحضیر : 
يمثل الرسم الموالي العجلة امسننة(6) المنجزة من مادة 040 بسلسلة صغيرة. 


A-A 
ص‎ 
a ni 
I 
O A 
أ- تکنولوجیا لوسائل الصنع: 2- أكمل رسم المرحلة الخاصة بانجاز السطوح )2( و‎ 
إشرح تعيين مادة العجلة ال ننة(6) : (7) في اطار العمل بسلسلة صغيرة بوضع القطعة في‎ -1 


صلب غير ممزوج قابل للمعالجة الحرارية يحئوي وضعية سكونية مع إضافة أبعاد الصنع. 
على 9۵.۵.40 من الكربون. 


2 ما هو أسلوب الحصول على خام العجلة المسننة(6)؟ 


القولبة 

3- ضع علامة(×) عند الآلات المستعملة لانجاز هذه 

القطعةٌ 

[as 
7 © 3 A 5 ESA ۳ 00 
o e] تسا‎ 


اب- تکنولوجیا لطرق الصنع: __ 
1-أکمل جدول سیرالصنع الخاص بالعجلة (6): 


3- ضع علامةلن عند أدوات القياس المستعملة لمراقبة 
بعاد سطوح هذه القطعة . 

C) 
خراطة‎ DO 


| cw 
METTE | ise | 600 | 


مستعینا بالشکل(1) و الشکل(2) الموجود ين على الصفحة 20/12 . 

- حالة الراحة:کل سیقان الدافعات في وضعية الدخول و كل المحرکات M)‏ ,ر ,) متوقفة . 

- سیر النظام 7 
- عندما يشير الملتقط (p)‏ لوجود القطعة أمام الدافعة (V)‏ »الضغط على زر انطلاق الدورف( 06۷ )بودي إلى خروج ساق 
الدافعة البسيطة المفعول (Y)‏ لدفع القطعة آمام الدافعف(۱۷) . 
-عند نهاية خروج ساق الدافعف(/۷)تضغط هذه الأخيرة على (۲۱)فتخرج ساق الدافعف(/۷) لتثبیت القطعة في وضعية التشغيل. 
- التماس ساق الدافعة (Va)‏ للملتقط (ay)‏ يؤدي إلى دوران المحرك(/1) و المحرك(1-*,1/1) الذي يؤدي بدوره إلى إنتقال 
العربة الطولية في إتجاه السهم )1( لإنجاز السطحين(أ). 
-عند إلتماس العربة الطولية للملتقط )04( بتوقف المحرك(0-*,1/1) و يدور المحرك(1= را ) في الإتجاه المعاكس الذي 
يؤدي إلى انتقال العربة العرضية في اتجاه السهم )2( Y‏ السطحين(ب). 
-عند التماس العربة العرضية للملتقط (07)يتوقف المحرك(12-0/) و يدور المحرك(1-,1/1) في الإتجاه المعاكس الذي 
بودي إلى انتقال العربة الطولية في اتجاه السهم (3) لانجاز السطحين(ج). 
-عند التماس العربة الطولية للملتقط (مم)یتوقف المحرك(0-,1/1) و يدور المحرك(1/12-1) الذي يؤدي إلى إنتقال العربة 
العرضية في اتجاه السهم (4) لإنجاز السطحين(د). 
-عند التماس العربة العرضية للملتقط (ول)یتوقف المحرك(0-*1/12) والمحرك(1/1-0) و رجوع ساق الدافعة (Va)‏ 
-عند التماس ساق الدافعة (Va)‏ للملتقط (مج)تخرج ساق الدافعة (Vb)‏ لإخلاء القطعة. 
aic-‏ التماس ساق الدافعة (Vb)‏ للملتقط (b4)‏ ترجع ساق الدافعة (Vb)‏ و التماسها للملتقط (و0)الذي يؤدي إلى بداية الدورة 


من جديد. 


العمل المطلوب: 

(Va) -1‏ هي دافعة مزدوجة المفعول ء ما هو نوع 
الموزع الذي يناسبها مع شرحه؟ 

- الموزع 5/2 

- وضعيتين و خمسة ¿lio‏ 


2- مستعينا 3 پر النظام » أتمم ال م .و .ت .م .ان 
مستوی 2 اانظام. 
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